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l'interno programmato, tutti gli altri per rispondere devono digitare

Per cancellare l'abilitazione al servi-
zio notte, con l'interno n.1 occorre
digitare 8 88 9 5 0  .

8 0 .

SERVIZI SPECIALI TELECOM27

Quando si effettua una chiamata verso l'urbana, dopo 10 secondi
dalla digitazione dell'ultima cifra, è possibile effettuare la trasferta
dell'urbana verso un altro interno.
Se invece di inoltrarla verso un altro interno si vuole riattivare la
formazione delle cifre verso l'urbana, ad esempio per usufruire dei
servizi speciali TELECOM (avviso di chiamata ecc.), dopo che
sono trascorsi 10 secondi occorre digitare flash    prima di
digitare le altre cifre verso l'urbana.
Quando si vuole usare i servizi TELECOM (sveglia, segnalazione
guasti, chiamata urgente, teledrin ecc.), per accedere alla urbana
occorre digitare               , in questo modo la digitazione viene invia-
ta solo verso l'urbana e quindi non è possibile fare le trasferte.

8

6 0

28 TONO AVVISO DI CHIAMATA IN ARRIVO SU INTERNI
OCCUPATI

All'arrivo di una chiamata urbana,
sul microtelefono degli interni oc-
cupati si sentirà un tono ogni cin-
que secondi.

29 ROOM MONITOR

Questa funzione serve per ascoltare in qualsiasi momento i rumori
in un locale attraverso il telefono.
Il telefono (diverso dall'interno n.1) nel locale da controllare deve

essere posto in ricezione ambientale;
per fare questo occorre:
Sollevare il microtelefono
Digitare il numero
Appoggiare il microtelefono nella posi-
zione più adatta per captare i suoni che
si intendono ascoltare.
Da un qualsiasi altro locale ci si può
collegare con il telefono posto in ricezio-
ne ambientale per l'ascolto; per fare que-
sto occorre:
Sollevare il microtelefono

3 99
a)
b)
c)

Digitare        seguito dal numero dell'interno per stabilire la
connessione con il telefono che è in ricezione ambientale.

9 3
a)
b)
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SELEZIONE PASSANTE

La selesione passante deve essere programmata in fase di installa-
zione con il telefono n.1.
Quando viene attivata la selezione passante, non è più disponibile
l'interno n.22, quindi il centralino ha solo 11 interni funzionanti.
- Per abilitare la selezione passante sull'urbana n.1 occorre digitare

- Per abilitare la selezione passante sull'urbana n.2 occorre digitare

- Per cancellare la selezione passante su entrambe le urbane
occorre diditare
Funzionamento:
All'arrivo del primo squillo il centralino aggancia la linea senza far
squillare i telefoni, e per otto secondi emette dei toni rimanendo in
attesa di ricevere, dal chiamante, il numero dell'interno interessato.
Appena riconosce il numero dell'interno inizia a far squillare il
telefono ed invia la musica di attesa. Se entro cinque squilli l'interno
non risponde, inizia a far squillare tutti i telefoni abilitati alle chiamate
esterne per altri sei squilli; se nessuno risponde chiude.
Se non ha riconosciuto il numero dell'interno interessato, subito
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8 8 8 8 2 .9

8 8 8 8 3 .9
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dopo i primi otto secondi invia la musica di attesa e fa squillare tutti
i telefoni abilitati alle chiamate esterne per sei squilli; se nessuno
risponde chiude.

CANALE DI SERVIZIO (85)

Digitando da qualsiasi interno la cifra        è possibile acce-
dere alla linea dei servizi accessori.

31

8 5 ,

PARCHEGGIO LINEA URBANA PER RISPONDERE A
NUOVA CHIAMATA ENTRANTE
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Se durante una conversazione urbana c'è la segnalazione di una
chiamata sull'altra urbana (toni sul microtelefono), per rispondere
digitare        , verrà messa in attesa la prima urbana e si stabilirà
il collegamento con la seconda, per effettuare lo scambio, ridi-
gitare

9

9 .

ASSEGNAZIONE LINEA IN INGRESSO E IN USCITA33

L'assegnazione della linea in ingresso dà la possibilità di stabilire
a quale linea urbana ogni interno può rispondere alle chiamate
entranti (v. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI 991N-992N- 990N).

(Solo con interno n.1)

L'assegnazione della linea in uscita dà la possibilità di stabilire a
quale linea urbana ogni interno può accedere alle chiamate
uscenti (v. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI 931N-930N- 921N-
922N-920N).

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE7

Vogliamo disabilitare l'interno n.2 alle chiamate urbane e l'interno
n.3 alle chiamate interurbane ed abilitare l'interno n.5 per l'acces-
so al citofono.
Questa programmazione può essere effettuata solo dall'interno
n.1.

- Si solleva il microtelefono n.1 e si digita:

- si attendono i toni di conferma, poi  si
chiude;
- quindi si risolleva il microtelefono n. 1
e si digita:

- si attendono i toni di conferma, poi si chiude.
- Si solleva di nuovo il microtelefono n.1, si digita:

- si attendono i toni di conferma, poi si chiude.

interno 1

8 8 8 9 7 0 1 2

8 8 8 9 6 0 1 3

8 8 8 9 9 1 1 5

NOTE8

Se con l'urbana in attesa viene effettuata una inclusione su
interno, al riaggancio viene attivata una trasferta automatica.

Una programmazione tra le seguenti determina un differente tono
di libero:   - servizio notte

- seguimi
- non disturbare
- suoneria disattivata
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COLLEGAMENTO DEL CITOFONO (PORTER)CARATTERISTICHE TECNICHE9

ALIMENTAZIONE: 220 V a. c.

DIMENSIONI: 245x158x65mm

TENSIONE SUGLI INTERNI: 48 volt C.C.

CORRENTE SUGLI INTERNI: 30 mA

TENSIONE DI SQUILLO SUGLI INTERNI: 60 V eff. 50 Hz

TENSIONE DI ISOLAMENTO SULLA LINEA: 2500 V

PROTEZIONI: scaricatori sull'ingresso e le uscite
   fusibili sull'alimentazione 200 mA

Quando si usano telefoni in funzionamento multifrequenza,
per effettuare una chiamata esterna, dopo aver digitato
per agganciare la linea, occorre digitare "pausa " prima di
comporre il numero solo se si prevede di usare la ripetizione
automatica.

0

IMPORTANTE!!!
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