Centralino telefonico Euro208/Euro312
2 urbane/8 interni
3 urbane/12 interni
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Catratteristiche generali dei centralini telefonici

Euro208 - Euro312
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i DESCRIZIONE VISIVA
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221 PRESTAZIONI E SERVIZI 2 - Prestazioni e servizi

Euro208 e Euro312 sono in grado di svolgere i seguenti servizi:

pag.
pag. Programmazione da tastiera telefonica .................. 34
Chiamatadiinterno ........... ... ... . . .. 24 DISA (chiamata diretta dell'interno da terminale remoto) . . .. 34
Prenotazione di internooccupato . ............. .. ... .. ... .. 24 RUDIICA . o o o oo oo e 35
Prenotazione con sollecito su interno occupato ............... 24 Uso delle urbane iningresso einuscita ................. 35
I} Chiamata con selezione del gruppo (max. 2 gruppi) ............ 25 HOT-LINE (chiamata autom. di uno specifico num. della rubrica) 35
Chiamatagenerale ................... ... ... .. ... ...... 25 SENVIZIO NOME ..ttt 35
ﬂ Risposta ad una chiamatainterna . .......... .............. 26 Serviziosveglia ... ...t 35
Aggancio della prima urbana libera per chiamate in uscita .. ..... 26 Riconoscitore fax (e modem). .. .......... i 36
E Scelta della linea urbana per chiamate inuscita . .............. 26 Room monitor (ascolto ambientale). ... ................. 36
B Aggancio diretto della urbana in uscita (POS) ................. 27 Vox (ascolto ambientale con awiso) . . .................. 36
Prenotazione di una linea urbanaoccupata ................... 27 FIash (R) . .o oo e e e e e e e e e 37
Prenotazione con sollecito di una linea urbana occupata . ....... 27 Selezione decadica o multifrequenza . . ... .............. 37
Chiamata su urbana di un numero dirubrica .................. 28 SUONETIA . « o o v oo oo 37
Risposta ad una chiamata urbana .......................... 28 Non disturbare . . .......oi it 37
Risposta da telefono non abilitato a squillare su chiamate urbane .. 29 Seguimi per chiamate interneed esterne . . . ............. 37
Risposta per assente (sia per chiamate interne che urbane) . . . . .. 29 Seguimi su urbana per chiamate da citofono o da altra urbana . 38
Messa in attesa di una conversazione internao esterna......... 29 Interfaccia CitofonO . . . . . . o v o o 38
Recupero di una conversazione in attesa interna o esterna . . . . . .. 30 APHpOrta @ attuatori . . . ..o oottt e e e 38
Trasferta di una conversazione interna o esterna con annuncio . . .. 30 Reset di interno dal propriointerno . . ................... 38
Trasferta di una conversazione interna o esterna senza annuncio . . 30 Reset diinterno dainterno N. 21 . . . . o oo 38
Attesa/recupero di urbana per rispondere a nuova chiamata entrante 31 Resetgenerale . .......ooui i 38
CONferenza . . ... .ot 31 OFOIOGIO .« + v e e e e e e e e e 39
Inclusione (solo perinternon. 21) ................... ..., 32 SerVizIo SVegla . . o oo oottt 39
Parcheggiolrecupero di una chiamata urbana .................. 32 CONASCAT . ... ..ot 39
Risposta ad una chiamata da citofono . . . .................... 32 SAMPANTE . . . .ottt e e 40
Connessioneconuncitofono. . ........... ... ... ... o 33 FUNZIONE SEQIetaria . . . oo o oottt et e e e e 40
Attivazione degli apriporta e dei relé attuatori . ................. 33
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<Pl INSTALLAZIONE 3 - Installazione

Tutti i collegamenti vengono effettuati all'interno del coperchio

(A). ) ) ) ) Coperchio B
Spia luminosa ON  Verde per alimentazione 220V AC

Rossa per alimentazione 12V DC

Per accedere alle connessioni, occorre togliere il coperchio (A)
facendo pressione e sollevando il lato sinistro nel punto indica-
to dalla freccia (fig. 1).

All'interno del coperchio (B) c'e il fusibile 220V AC/315 mAe le
connessioni per 220V ac e 12V dc.
All'interno del coperchio (C) ci sono tutte le connessioni per le
urbane, gli interni, i citofoni, ecc. (vedi fig. 2).

Per il fissaggio a parete, occorre praticare due fori da 6 mm al
muro ad una distanza di 280 mm. Inserire due viti ad espansio-
ne con la testa sollevata di 6 mm. Per un fissaggio piu stabile
occorre mettere la terza vite in basso al centro.

Collegare le urbane sulle morsettiere L1, L2, L3 e gli interni
sulle morsettiere da |1 in poi (vedi pagg. 8 € 9).

Coperchio C
(per accedere alle connessioni svitare
la vite al centro)

Fig. 2

Chiudere i coperchi (B) e (C) con le viti, infine il coperchio (A) e
dare alimentazione.
Sollevando un qualsiasi interno collegato, si dovra sentire un
tono continuo, in caso contrario controllare i collegamenti.

Sollevare il microtelefono n. 21 (tutti gli altri devono essere chiusi),
digitare [8][8][8][9][0][0][0][0], attendere tre toni, poi chiudere.
Se non si dovessero sentire i tre toni previsti, ripetere il punto 5.
Dopo questa digitazione viene memorizzata la situazione standard
relativa al reset generale (vedi paragrafo 47 a pag. 38).

Se sivogliono modificare le programmazioni standard, consultare il
paragrafo "Programmazioni” (pag. 20) e "Definizioni delle program-
mazioni" (pag. 41).

)
Interno 21 %

Interno ........................ interno
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3 -Installazione 3-Installazione
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3 - Installazione 3 - Installazione
1 SCHEDA DI ESPANSIONE 1/4 SCHEDA PER IL CITOFONO, UN APRIPORTA E TRE ATTUATORI
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Una volta collegata la scheda sulla piastra base non occorre effettuare alcuna programma- N ) )
zione. Il centralino si accorge automaticamente della sua presenza, se & stata collegata Una volta collegata la scheda occorre abilitarla con il codice 888771 )
correttamente. Per abilitare i derivati al secondo citofono eseguire la seguente programmazione:

8887212N con N compreso tra 00, 21...32
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3 - Installazione 3 - Installazione

_ SCHEDA RC: _ SCHEDA INVERTER PER EURO208/312 4
ric. modem - rs232 - orologio - contascatti

Frequenze misurate sul piedino 5 del rispettivo

LM567
(contrassegnato con x)

La scheda va inserita sul

connettore RC con i

componenti rivolti verso il

trasformatore
Per collegare la scheda occorre spegnere il centralino, aprirlo, togliere il ponticello
collegato sul connettore della scheda inverter ed inserire la scheda.
In assenza della tensione di rete, la scheda alimenta il centralino con la batteria 12V
CC. Quando va via la corrente il led di accensione del centralino diventa rosso per
indicare che é alimentato dalla batteria. Durante il normale funzionamento la scheda
inverter ricarica la batteria.
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3 - Installazione

5 COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA MUSICALE ESTERNA

+12v

GND
IN
ouT
+5V

MUSICA
+5V
TRIG 10
END 11
12

© © N O U A~ WN R
—

000000000000

- Togliere il ponticello sui piedini 4 e 5
- Inserire la scheda musicale sui piedinida 1 a

4.
USCITA 12V 1 = ALIMENTAZIONE 12V CC per scheda
NON COLLEGATO musicale
MASSA () 3= MASSA

4 = INGRESSO del segnale musicale
INGRESSO MUSICA DI ATTESA (BF)

USCITA MUSICA DI ATTESA PRESENTE NEL CENTRALINO
USCITA 5V

NON COLLEGATO

INGRESSO MUSICA PER MESSAGGIO DISA

USCITASV

COMANDO PER SCHEDA MESSAGGIO DISA

COMANDO PER SCHEDA MESSAGGIO DISA

NON COLLEGATO

- Il ponticello sui piedini 4 e 5 € necessario per connettere la musica interna quando non &
inserita la scheda musicale.
- La stessa scheda musicale puo essere collegata sulla morsettiera, rispettivamente sui

piediri 12V, , MUS
sopra.

, ricordando di togliere il ponticello sui piedini 4 e 5 della morsettiera

- Una fonte sonora esterna (Es. radio, registratore, ecc.) deve essere collegata sui morsetti
e MUS dopo aver tolto il ponticello sui piedini 4 e 5.
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3 - Installazione

ALIMENTAZIONE DEI TELEFONI SPECIALI CON VISUALIZZAZIONE

RS232LEDS MUSIC AP1 CITIACITIB L1 L2 1112 13 14 15 16 17 18

OOOO“OOO OO||OOOO||OOOO 00 00"0000"0000"0000

EXQ5 48805 QB R

COLLEGAMENTO DELLA MUSICA ESTERNA
RS232LEDS MUSIC AP1 CITIACTIB L1 L2 w12 13 4 15 18 17 I8

OOOO"OOO OO||OOOO||OOOO OOOO"OO 00||OOOO||OOOO

Eﬁgd')

E
;s
E

+12V

8

MUSICADA

SCHEDAMUSICALE

1385 R5 &R

Se si vuole collegare un registratore o un‘altra fonte sonora che dispone di
una alimentazione propria, basta collegare la massa della sorgente al
contatto GND e il segnale al contatto MUS.

Se sivuole collegare una scheda musicale che necessita di una alimentazio-
ne di 12V occorre collegare i contatti del centralino ai corrispondenti contatti
della scheda musicale.

ATTENZIONE!! Non mettete in corto tra loro i contatti;
I'apparecchiatura pud essere danneggiata.

34
|

Telefono speciale n.1  Telefono specialen.2....... Telefono speciale

ATTENZIONE!

- Non mettete in corto GND con S+, I'apparecchiatura puo essere danneggiata.
- Se le segnalazioni non sono corrette, mettere una resistenza da 1K 1/2W

collegata in parallelo sui due poli del connettore LEDS, vedi disegno
tratteggiato sopra.
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COLLEGAMENTO DI UN CITOFONO A 5 FILI

RS232LEDS MUSIC AP1 CIT1ACITIB L1 L2 11 12 13 14 15 16 17 18

EUROSYSTEMS - Euro208/Euro312

3 - Installazione

COLLEGAMENTO DI UN CITOFONO A 2 FILI

RS232LEDS MUSIC AP1 CITIACITIB L1 L2 1112 13 14 15 16 17 18

OOOO"OOO 00||OO 00||0000 0000||0000||OO 00||OO oo

DTBh 4182 g
g 2 § B8 Se il citofono ha la massa in comune,

g g g g g g cortocircuitare il contatto CO e GN.
i S

NB: 1 DESCRIZIONE DEI CONTATTI

i selettori del *AY AP1= contatti per apriporta.

tipo di citofono CO e NA sono due contatti puri che

devono essere vengono cortocircuitati per 3 secondi

CO||6_gatI tra i ogni volta che viene attivato

punti 2e3 ] I'apriporta con il codice

(vedi pag. 8) Cft1A = contatti dello squillo e della massa.

RG ¢ l'ingresso del segnale dello squillo
che dovra essere di almeno 12V alternati
riferiti al morsetto GN.

GN va collegato alla massa o

meno (-) dell'alimentatore del citofono.

2% DH D@ CIT1B = contatti della fonia.
RX ¢ il segnale di ricezione
TX é il segnale di trasmissione.

&3
] ]
CEOPDB OO
TUSL]; 2A.3 1 47X B B C
, e
g -~
e (@)
" S o= Y
N i O O
SE &
pr-i s b

oo OO||OOO OO||0000||OOOO 0000"0000"0000"0000

D IETENERE

n
g g g g gg . o
EorR NB: i selettori del tipo di citofono
| devono essere collegati tra i punti

le2
(vedi pag. 8 alla voce "selettore per

| citofoni").

% CITOFONO 2 FILI

COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE SERIALE

RS232LEDS MUSIC AP1 CITIACITIB L1 L2 1112 13 14 15 16 17 18

OOOO"OOO 00||OOOO||OOOO 0000|

OOOO"OOOO"OOOO

EF50 41302 REE
S % Per collegare la stampante occorre un cavetto che
colleghi il morsetto DTR con il morsetto DTR della
% & g stampante, il morsetto TX con il morsetto RX della
stampante ed il morsetto GND1 con il GND (massa)

della stampante.

STAMPANTE SERIALE
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“3 GUIDA ALL'USO 4 - Guida all'uso

[21... 32 | CHIAMATA DI INTERNO 17 1/2 | CONNESSIONE CON UN CITOFONO
IR 5 | PRENOTAZIONE DI INTERNO OCCUPATO IR 71...5 | ATTIVAZIONE APRIPORTA
IR 45 | PRENOTAZIONE CON SOLLECITO DI INT. OCCUPATO IR 47 0/1 1...5| ATTIVAZIONE ATTUATORI DA UN INTERNO
(44 1/2 | CHIAMATA CON SELEZIONE DEL GRUPPO (47 0/1 1...5 | ATTIVAZIONE ATTUATORI DALL'ESTERNO
(440 | CHIAMATA GENERALE 0 = Chiude il relé
1=Apreilrelé
| 0 | AGGANCIO DELLA PRIMA URBANA LIBERA R = Tasto R (flash) sul telefono
161...63 | AGGANCIO DI UNA URBANA SPECIFICA

AGGANCIO DIRETTO DELLA URBANA IN USCITA (POS)

IR5 | PRENOTAZIONE DI UNA LINEA URBANA OCCUPATA

IR 45 | PRENOTAZIONE CON SOLLECITO DI URBANA OCCUPA-

IR 48 01...79 | 1A

180 | RIAUATA SN TREAMOND NONABIERATY RISERICAARE
SU CHIAMATE URBANE

|42 21...32 | RISPOSTA PER ASSENTE PER CHIAMATE INTERNE ED
ESTERNE

R | MESSA IN ATTESA DI CONVERSAZIONE INTERNA O
ESTERNA

IR tono 9 | RECUPERO DI CONVERSAZIONE IN ATTESA

IR 21...32 | TRASFERTA

IR9 | SCAMBIO COMUNICAZIONI URBANE

1430 | CONFERENZA

(43 22...32 | INcLUSIONE

IR 49 | PARCHEGGIO/RECUPERO DI URBANA

——> RISPOSTA A CHIAMATA DA CITOFONO
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sl PROGRAMMAZIONI

Ogni programmazione deve essere preceduta dal sollevamento e se-
guita dalla chiusura del telefono dopo aver sentito tre toni di conferma.

Tutte le programmazioni iniziano digitando il codice 888.

Programmazioni da fare solo con l'interno 21

funzione
CHIAMATE IN ENTRATA

numero da digitare

Assegnazione delle linee urbane in ingresso |01 1/0 E N

per ogni interno, abilitazione/disabilitazione.
CHIAMATE IN USCITA

Assegnazione delle linee urbane in uscita per |00 1/0 E N

ogni interno, abilitazione/disabilitazione.

Locali, abilitazione/disabilitazione ad effet- |02 1/0 N

tuare le chiamate.

Nazionali, abilit./disabilit. ad effettuare le chia- |04 1/0 N

mate con abilitazione del prefisso locale.

Internazionali, abilitazione/disabilitazione ad |03 1/0 N

effettuare le chiamate.

CITOFONO
E Citofono, abilitazione/disabilit. a collegarsi. |72 1/0 C N |
6.1 Suoneria citofono, abilit./disabilit. |75 1/0 N |
Scheda citofono opzionale, abilit./disabilit. |77 1/0 |
E Apriporta per attuatori, abilit./disabilit. |78 1/0 A |

DISA

El bisa (chiamata diretta dell'interno) abilita- |06 1/0 E

zione/disabilitazione.

Durata del messaggio DISA (T=da0a19") (07 T

RUBRICA

Rubrica, inserimento dei numeri telefonici. |28 Ag nt

Rubrica, cancellazione di un numero telefonico. |28 Ag

11.1 Rubrica, digitazione TONE/PULSE dei numeri. [93 1/0

pag.

41

42

42

43

43
44
44
44

44

45
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5 - Programmazioni

funzione numero da digitare

POS

POS, aggancio diretto dell'urbana, abili- (92 2 1/0 N |
tazione/disabilitazione.

GRUPPI
Assegnazione di un interno ad un gruppo. 192 4 0/1/2 N |
HOT LINE

HOT LINE, chiamata automatica di uno (92 8 1/0 N |
specifico numero della rubrica (pos. 71).

OROLOGIO

Orologio, impostazione. |96 GGMMAA hhmm]

SERVIZIO NOTTE

Servizio notte, abilitazione. |99 1N |
Servizio notte, disabilitazione. 99 0 |
Servizio notte associato all'urbana e
all'interno, abilitazione/disabilitazione. |99 21/0 E N|
Fascia oraria, abilitazione. 1996 hhmm hhmm]|
Fascia oraria, disabilitazione. 994 |

FAX

FAX, abilitazione riconoscitore. |95 1EN |

FAX, disabilitazione riconoscitore. | 9500 |
MODEM

MODEM, abilitazione riconoscitore. |98 1E N |

MODEM, disabilitazione riconoscitore. | 9800 |
STAMPANTE
Stampante, disabilitazione. 1410 |

19.1 Stampante, abilitazione su unarigadi 80 |41 1/2 |
colonne o su piu righe di 24 colonne.

19.2 Stampante, allarme abilit./disabilit. | 41 8/9 |
19.3 Stampante, abilit./disabilit. per l'interno N. | 42 1/0 N |
19.4 Abilitazione stampe con interno 21. | vedi pag. 50 |

pag.
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5 - Programmazioni

funzione numero da digitare

19.5 Stampa chiamate in ingresso, abilit./disabilit. | 41 4/5 |

19.6 Stampa chiamate in uscita anche senza scat- | 41 6/7 |
ti, abilitazione/disabilitazione.

CONTASCATTI

Stampa gli scatti dell'interno N. |44 1IN |

Stampa e cancella gli scatti dell'interno N. | 44 O N |

Cancella gli scatti dell'interno N. | 92 3 N |
SVEGLIA

Stampa la sveglia dell'interno N. 46 N |

Cancella la sveglia dellinterno N dallinterno 21./92 6 0 N |

Imposta la sveglia dellinterno N dallinterno 21,92 6 1 N hhmm|
RESET

Reset generale. | 90 0 00 |
Reset di un interno da interno 21. 190 2 N |

TIME oUT

TIME OUT, programmazione della trasferta |29 2/3 |
senza annuncio (tempo di richiamo) per
ogni interno (2=50", 3=90").

Tono avviso chiamata est. in arrivo, abilit./dis.| 2 08/7 |
PREFISSO LOCALE
Inserimento del prefisso locale.

lloc. 70 rubrica]

SEGRETARIA
Funzione segretaria, abilitazione. 998 N |
Funzione segretaria, disabilitazione. | 999 |

Funzione segretaria associata all'urbana e | 997 1/0 EN |
all'interno, abilitazione/disabilitazione.

Selezione decadica/multifrequenzasu
linea urbana.

Ritardo nella disconnessione dell'urbana |08 0/1 E |
alla chiusura del microtelefono 0/3".

|09 1/0 E |
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E Programmazioni da fare con qualsiasi interno

funzione numero da digitare

SUONERIA

Suoneria, abilitazione/disabilitazione su chia- |20 1/0 |
mate urbane.

NON DISTURBARE
Non disturbare su chiamate interne.

SEGUIMI
Seguimi su chiamate interne ed esterne.

(21 1/0 |

125 N/O |
30.1 Seguimi su tutti, solo per DISA. |25 8/9 |

Seguimi su urbana per chiamate da citofono {27 1/0 |
0 da altra urbana.

FLASH

Flash, programmazione del tempo di durata |29 1/0 |
(0=150 ms, 1=800 ms)

ROOM MONITOR
Room monitor, abilitazione/disabilitazione.

Vox
VOX, abilitazione/disabilitazione.

RESET
Reset di interno dal proprio interno. |2 3 |
SVEGLIA

Sveglia, impostazione.

22 0 |

[22 1/0 |

26 1 hhmm |
26 0 |

36.1Sveglia, cancellazione.
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Giorno
Mese

Urbana (da 1 a 3), 0 = tutte
Interno (da 21 a 32), 00 = tutti
Agenda (01-79)

Numero di telefono

Citofono (1, 2)

LEGENDA

Ore e minuti
Apriporta (1, 2)

Anno, ultime due cifre
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CHIAMATA DI INTERNO (21...32)

Tutti gli interni si possono chiamare tra loro a
meno che non siano state effettuate delle
programmazioni limitative.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il numero dell'interno da chiamare: da 21 a 32.

Se l'interno € libero il telefono squillera mentre il chiamante sentira
il tono di chiamata. Se il chiamato & occupato, il chiamante sentira il
tono di occupato.

PRENOTAZIONE DI INTERNO OCCUPATO

Se il chiamante sente il tono di occupato dopo aver chiamato un
interno, senza riagganciare lo potra prenotare nel modo seguente:

a) Digitare [R](Flash) o cifra[1] per telefoni decadici.
b) Digitare per prenotare l'interno occupato.
c) Ascoltare il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Se l'utente chiamato ha gia una prenotazione attiva, il chiamante
ricevera un tono di dissuasione.

L'utente prenotato e quello prenotante squilleranno entrambi quan-
do sia I'uno che l'altro saranno liberi.

PRENOTAZIONE CON SOLLECITO SU INTERNO OCCUPATO

Se il chiamante sente il tono di occupato dopo aver chiamato un
interno, senza riagganciare potra prenotarlo e sollecitarlo con un
tono nel modo seguente:

a) Digitare [R](Flash) o cifra [1] per telefoni decadici.
b) Digitare per prenotare e sollecitare l'interno occupato.
c) Ascoltare il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

EUROSYSTEMS - Euro208/Euro312
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L'interno chiamato sara sollecitato da un tono ogni 5".

Se l'utente chiamato ha gia una prenotazione attiva, il chiamante
ricevera un tono di dissuasione.

L'utente prenotato e quello prenotante squilleranno entrambi quan-
do sia I'uno che I'altro saranno liberi.

3 CHIAMATA CON SELEZIONE DEL GRUPPO

Ogni interno puo essere programmato ad appartenere ad un gruppo
(1 0 2) (vedi ASSEGNAZIONE DI UN INTERNO AD UN GRUPPO pag. 47).
La chiamata con selezione del gruppo € rivolta a tutti i derivati
appartenenti a quel gruppo abilitati a squillare su chiamate interne.

a) Sollevare il microtelefono.
b) Digitare .
c) Digitare [1] oppure[2] .

Tutti gli interni liberi appartenenti a quel
gruppo inizieranno a squillare, il chiamante sentira il tono di
chiamata. Il primo derivato che sollevera il microtelefono si
colleghera con il chiamante mentre tutti gli altri verranno liberati.
Se tutti i derivati appartenenti a quel gruppo sono occupati, il
chiamante sentira il tono di occupato.

CHIAMATA GENERALE

La chiamata generale é rivolta a tutti gli interni liberi
ed abilitati a squillare su chiamate interne.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare [4]4][0] . §J —
Tutti gli interni liberi inizieranno a squillare, ed il chiamante sentira il
tono di chiamata.

Il primo derivato che sollevera il microtelefono si colleghera con il
chiamante mentre tutti gli altri verranno liberati.
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) RISPOSTA AD UNA CHIAMATA INTERNA

La chiamata viene segnalata da due squilli intermittenti ogni 5".
Sollevare il microtelefono e iniziare la N/
conversazione.

Se nel corso della conversazione arriva una chiamata

esterna, si sentira un tono di avviso; l'utente potra mettere in attesa
la conversazione in corso e rispondere alla chiamata entrante digitando

[R] (Flash) o [1] per telefoni decadici e [9].
Per tornare alla conversazione precedente, ridigitare IE@ .

4 AGGANCIO DELLA PRIMA URBANA LIBERA PER
CHIAMATE IN USCITA

Tutti i telefoni abilitati possono accedere all'urbana per effettuare una
chiamata, nel modo seguente:

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare @ .

c) Attendere il tono di libero della centrale
pubblica.

d) Digitare il numero da chiamare.

Se l'urbana non é disponibile o l'utente non é abilitato, si sentira un
tono di dissuasione.

La prima cifra deve essere digitata entro 12 sec., scaduti i quali
l'urbana verra rilasciata e si sentira il tono di dissuasione.

) SCELTA DELLA LINEA URBANA PER CHIAMATE IN
USCITA

effettuare la chiamata esterna.

a) Sollevare il microtelefono.

c) Aspettare il tono di libero della centrale pubblica.
d) Digitare il numero da chiamare.

] AGGANCIO DIRETTO DELLA URBANA IN USCITA (POS)

Questa funzione permette di uscire direttamente sull'urbana quando
sisolleva il microtelefono, senza digitare alcuna cifra (v. POS pag. 46).
In questo caso, sia per fare le programmazioni, che per chiamare un
interno, occorre digitare Ecome prima cifra.

PRENOTAZIONE DI UNA LINEA URBANA OCCUPATA

Quando si tenta di agganciare una linea urbana e si sente il tono di
occupato, senza riagganciare € possibile prenotarla nel modo se-
guente:

a) Digitare |E| (Flash) o cifra per telefoni decadici.
b) Digitare[5] .
c) Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Quando una linea urbana si rendera disponibile, il telefono
del prenotante iniziera a squillare.

d) Sollevare il microtelefono.
e) Attendere il tono di libero della centrale pubblica.
f) Digitare il numero da chiamare.

PRENOTAZIONE CON SOLLECITO DI UNA LINEA
URBANA OCCUPATA

Quando si tenta di agganciare una linea urbana e si sente il tono di
occupato, senza riagganciare & possibile prenotarne una e sollecita-
re l'interno collegato:

a) Digitare IEI (Flash) o cifra per telefoni decadici.
b) Digitare[4][5] .

c) Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.
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Tutti i derivati collegati sulle urbane verranno sollecitati con un tono.

Quando una urbana si rendera disponibile, il telefono N/
del prenotante iniziera a squillare:
d) Sollevare il microtelefono.
. o ) Il telefono prenotante
e) Attendere il tono di libero della centrale pubblica. squilla

f) Digitare il numero da chiamare.

fF CHIAMATA SU URBANA DI UN NUMERO DI RUBRICA

Il centralino & fornito di una rubrica interna che
contiene fino a 79 numeri telefonici di massimo
20 cifre ciascuno (vedi RUBRICA a pag. 45).
Per effettuare una chiamata esterna utilizzando
la rubrica si dovra:

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice[4 8] oppure [R][4][8]
solo se e stata programmata la funzione
POS.

c) Digitare il codice @@ associato al numero telefonico

che interessa.
Se una linea urbana & disponibile e l'utente & abilitato, il centralino

agganceraautomaticamente lalinea e digitera, in selezione decadica
o multifrequenza il numero memorizzato (vedi § 11.1 a pag. 46).

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA URBANA

La chiamata viene segnalata da uno squillo ogni 5".

Per rispondere, sollevare il microtelefono e iniziare la conversazione.
Se nel corso della conversazione arriva una chiamata esterna, si
sentira un tono di avviso; l'utente potra mettere in attesa la conversa-
zione in corso e rispondere alla chiamata entrante digitando

IEl (Flash) o per telefoni decadici, attendere il tono continuo e

digitare [9].
Per tornare alla conversazione precedente, ridigitare EI tono @ .

RISPOSTA DA TELEFONO NON ABILITATO A
SQUILLARE SU CHIAMATE URBANE

Untelefono che non € abilitato aricevere le chiamate urbane, mentre
altri telefoni stanno squillando, puo collegarsi con l'urbana digitando

[8]0l.

RISPOSTA PER ASSENTE (sia per chiamate int. che urbane)

Un qualsiasi interno che non sta squillando puo rispondere al posto
di un altro che sta squillando nel seguente modo:

a) Sollevare il microtelefono.
b) Digitare il codice [4]2]. ‘ 3
c) Digitare il numero dell'interno [2][1]...[3]2] ‘ zi==

che sta squillando.
Si stabilira una connessione con il chiamante; I'interno che stava

squillando cessera di squillare.

MESSA IN ATTESA DI UNA CONVERSAZIONE INTER-
NA O ESTERNA

Durante una conversazione € possibile mettere l'utente in attesa e
successivamente recuperare la conversazione stessa:

a) Digitare |E| (Flash) o cifra per telefoni decadici.
L'urbanain attesaricevera una musica di cortesia mentre uninterno
in attesa ricevera il tono di attesa.
Se si riaggancia con una urbana in attesa, il telefono squillera
subito.
Trascorsi 12 secondi da quando si € digitato R (Flash) o cifra 1 per
telefoni decadici il centralino inviera il tono di dissuasione.
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RECUPERO DI UNA CONVERSAZIONE IN ATTESA
INTERNA O ESTERNA

Per recuperare in qualsiasi momento una conversazione messa in
attesa, digitare [R](Flash) o cifra [1]per telefoni decadici, attendere
il tono continuo, digitare [9].

] TRASFERTA DI UNA CONVERSAZIONE INTERNA O
ESTERNA CON ANNUNCIO

Quando si € in conversazione con un utente interno o esterno, €
possibile trasferire la comunicazione ad un altro interno:

a) Digitare IEl (Flash) o cifr per telefoni decadici.

b) Attendere il tono continuo

c) Digitare il numero deII'interno... cui si vuole trasferire
la chiamata.

d) Attendere che l'utente risponda.

e) Riagganciare il microtelefono.
Se l'utente chiamato risulta occupato, € possibile riprendere la comu-
nicazione digitando[R] , attendere il tono continuo e digitare [9] .

f) TRASFERTA DI UNA CONVERSAZIONE INTERNA O
ESTERNA SENZA ANNUNCIO

Quando si € in conversazione con un utente interno o esterno, &
possibile trasferire la comunicazione ad un altro interno:

a) Digitare El (Flash) o cifra per telefoni decadici.

b) Attendere il tono continuo.

c) Digitare il numero dell'interno [2][1]...[3][2]cui si vuole trasferire
la chiamata.

d) Attendere il tono di chiamata e riagganciare il microtelefono.

Il chiamato dovra rispondere entro 50" 0 90" (vedi TIME OUT pag.
52), altrimenti il collegamento tornera al telefono del chiamante
che squillera per 25" se non risponde prima.

ATTESA/RECUPERO DI URBANA PER RISPONDERE
A NUOVA CHIAMATA ENTRANTE

Se durante una conversazione urbana c'é la segnalazione di una
nuova urbana in arrivo (tono breve sul microtelefono ogni 5"), per
rispondere digitare @@ , verra messa in attesa la prima urbana e
si stabilira il collegamento con la seconda. Per effettuare lo scambio,
ridigitare@@, mentre se sivuole chiudere il secondo collegamento,
invece di digitare R9, occorre chiudere il microtelefono, aspettare
che squilli, quindi rialzare, si verra cosi ricollegati con la prima
urbana.

urb. 1

urb. 2
CONFERENZA

La conferenza permette il collegamento a tre ed esattamente fra 3
interni, fra 2 interni ed una urbana o fra 2 urbane e 1 interno.

a) Stabilire una conversazione con urbana o interno.

b) Metterla in attesa con|E| .

¢) Chiamare I'urbana o un altro interno.

d) Alla risposta digitare@ (Flash) o cifra per
telefoni decadici, e[4]3]0] -

e) Iniziare la conversazione a tre.

e Esempio di connessione tra il chiamante
(21), una urbana e l'interno 24:
a) Sollevare il microtelefono n. 21, aggan-
ciare l'urbana, digitare il numero da chia-
mare e iniziare la conversazione.

b) Digitare @Flash) o cifra per telefoni decadici per metterla in at-
tesa.

c) Digitare e alla risposta iniziare la conversazione.
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d) Digitare [R] (Flash) o cifra[1] per telefoni decadici e [4]3][0] .

e) Iniziare la conversazione a tre.

INCLUSIONE (solo per interno 21)

L'inclusione permette solo all'interno 1 di inserirsi su una comuni-
cazione in corso.
a) Sollevare il microtelefono n.1.

b) Digitare per accedere al servizio di
inclusione.

c) Digitare il numero dellinterno[2]2]...[3][2] .

d) Iniziare la conversazione.

| tre utenti connessi sentiranno un tono ogni 5".
Il primo utente che riaggancera il proprio microtelefono lascera gli
altri due in connessione con rimozione del tono.

PARCHEGGIO/RECUPERO DI UNA CHIAMATA URBANA

Durante una conversazione con esterna, € possibile mettere I'uten-
te in parcheggio digitando [R]4]9].
In questo modo, con il proprio telefono si pud fare qualsiasi cosa,
anche chiamare un numero esterno.
Per recuperare la conversazione in parcheggio, ridigitare @@

Nota: /a differenza tra parcheggio e attesa é che alla chiusura del
telefono la chiamata in parcheggio non viene trasferita ad un altro
utente ma resta in attesa di essere recuperata dall'utente che ha
eseguito il parcheggio.

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA DA CITOFONO (v. pag. 43)

La chiamata viene segnalata dalla suoneria dei telefoni abilitati,
riconoscibile da tre toni brevi ogni 5", ripetuti per 5 volte o fino a
quando qualcuno non risponde.

Sollevando il microtelefono si &€ in comunicazione con il citofono
esterno.

Una chiamata citofonica puo essere trasferita, @
parcheggiata e recuperata come una normale pg—
chiamata esterna. \ o —

interno abilitato @

CONNESSIONE CON UN CITOFONO (v. pag. 43)

E possibile collegarsi con un citofono, senza che ci sia una chiamata,
nel seguente modo:

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare[7]e [1] o [2](se presente anche
la scheda opz.) per selezionare il citofono
desiderato.

ATTIVAZIONE DEGLI APRIPORTA E DEI RELE ATTUATORI (v. pag. 44)

| rele attuatori (3) sono presenti sull'interfaccia citofono opzionale.
Gli apriporta ed i relé attuatori possono essere comandati in 3 modi:

1) Durante il collegamento con un citofono.
2) Da qualsiasi altro stato.
3) Da una esterna.

e Durante il collegamento con il citofono
Durante il collegamento con il citofono & possibile attivare i relé
apriporta 1 o 2 oppure i relé attuatori nel modo seguente:
a) Digitare|E| (Flash) o cifr per telefoni decadici.
b) Digitare [7] .
c) Digitare il numero del relé (1],[2] apriporta;[3]..[5 Jattuatore).

e Da un qualsiasi altro stato

Da un qualsiasi altro stato diverso dal collegamento con il citofono
e possibile attivare il relé apriporta 1 0 2 oppure i relé attuatori nel
modo seguente:

a) Digitare |E| (Flash) o cifr per telefoni decadici.

b) Digitare .
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c) Digitare [0] per aprire o[1] per chiudere il relé.
d) Digitare il numero del relé [1],[2] apriporta; [3][4][5] attuatore.

e Da una esterna

Dauna esterna, solo se programmata in DISA, & possibile attivare
i rele apriporta 1 0 2 oppure i rele attuatori nel modo seguente:

a) Chiamare, da esterno, il numero della linea programmata in DISA.
b) Attendere il tono di invito a selezionare del DISA.
c) Digitare [4]7] .
d) Digitare [0] per aprire o [1]per chiudere il relé.
Digitare il numero del relg[1]..[5] .

Se e stato programmato il "seguimi" da citofono su urbana, é
possibile farsi aprire la porta da terminale remoto anche se in casa
non c'é nessuno, nel seguente modo:

dopo tre tentativi di chiamata con il citofono esterno, il centralino
aggancialalinea e chiamail numero memorizzato nellalocazione 70
della rubrica. L'utente che risponde potra digitare I'apposito codice
per aprire la porta, come sopra specificato.

PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA TELEFONICA

Tutte le programmazioni devono essere effettuate con il telefono

e devono essere precedute dal codice .

DISA - chiamata diretta dell'interno da terminale remoto - (solo
con selezione a toni) vedi DISA pag. 44

Un utente esterno puo chiamare direttamente uno specifico interno
se lalinea su cui chiama é stata programmatain DISA (888 061 E).

Da terminale remoto selezionare il numero relativo alla linea
programmata in DISA, attendere due toni brevi, e digitare entro 5"
il numero dell'interno desiderato .

Dalla parte del chiamato squillera solo l'interno selezionato.

Se entro 5" non si digita il numero dell'interno, squilleranno tutti i
telefoni abilitati, ed il chiamante sentira i toni di chiamata.

Per avere questo servizio, all'arrivo della chiamata, il centralino
aggancera subito la linea.

RUBRICA

La rubrica contiene fino a 79 numeri di max. 20
cifre ciascuno. Da 01 a 79.

Nella posizione 70 deve essere memorizzato il
numero dedicato alla chiamata da citofono (vedi SEGUIMI SU URBANA
PER CHIAMATE DA CITOFONO pag. 56); e nella posizione 71 deve
essere memorizzato il numero dedicato alla chiamata hot-line (vedi
HOT- LINE pag. 47). Nella posizione 00 va inserito il prefisso locale
per la funzione chiamate nazionali (vedi NAZIONALI pag. 42).

USO DELLE URBANE IN INGRESSO E IN USCITA

Mediante programmazione & possibile riservare I'uso delle urbane
in ingresso o in uscita a degli interni specifici (vedi ASSEGNAZIONE
DELLE LINEE URBANE pag. 41).

HOT-LINE

Questo servizio permette ad un interno specifico di chiamare
automaticamente il numero memorizzato nella posizione 71 della
rubrica, se detto interno viene lasciato sollevato piu di 30" senza
digitare alcuna cifra (vedi HOT- LINE pag. 47).

SERVIZIO NOTTE

Permette di dirottare tutte le chiamate entranti verso uno o piu
interni specifici (vedi SERVIZIO NOTTE pag. 48).

SERVIZIO SVEGLIA

Se é stata inserita la scheda orologio, ogni interno pud impostare e
cancellare la propria sveglia, mentre l'interno 21 pud impostare,
cancellare e stampare la sveglia di qualsiasi interno (vedi SVEGLIA
pag. 58).

La sveglia deve essere impostata ogni giorno.
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RICONOSCITORE FAX (e MODEM) (vedi pag. 48 e 49)

FLASH (R) (vedi pag. 56)

Permette di ricevere automaticamente le chiamate provenienti da
un fax in trasmissione automatica su una specifica linea ed indiriz-
zarle su uno specifico interno.

Al ricevimento di una chiamata sulla linea del fax, il centralino
aggancia la linea e per 5" resta in ascolto del segnale fax, se viene
riconosciuto, manda direttamente gli squilli sull'interno dedicato al
fax senza far squillare i telefoni. Se non riconosce il segnale fax, fa
squillare tutti i telefoni abilitati per un max. di 50", inviando indietro
i toni di chiamata. Qualsiasi interno puo chiamare l'interno dedicato
al fax per ricevere un fax manuale.

Se e inserita la scheda opzionale per riconoscimento fax, modem,
telefono, il sistema riconoscera anche il segnale modem e da
gualsiasi interno & possibile trasferire la comunicazione al fax o al
modem, digitando il numero dell'interno corrispondente.

ROOM MONITOR (vedi pag. 57)

Normalmente il tempo di flash (R) deve essere compreso tra 80 e
150 ms, ed il centralino € in grado di riconoscerli.

Puo capitare che alcuni telefoni abbiano dei tempi superiori che
arrivano anche a 750 ms e che il centralino non sarebbe in grado di
riconoscere.

Con un'apposita programmazione fatta dallo stesso telefono inte-
ressato, & possibile permetterne il riconoscimento.

SELEZIONE DECADICA o MULTIFREQUENZA (vedi pag. 53)

Un qualsiasi interno, dopo apposita selezio-
ne, puo essere lasciato sollevato per mo- <(((
nitorare il locale in cui si trova. [EEH]

Chiamando da un altro qualsiasi interno il ~“—/
derivato in room monitor, € possibile connettersi per ascoltare i
rumori del locale.

El VOX  (vedi pag. 57)

Un derivato connesso sull'urbanainvierainlinea le cifre selezionate
in base al tipo di telefono usato: cifre in multifrequenza per telefoni
in multifrequenza (toni); cifre in decadico (impulsi) per telefoni in
decadico.

Mediante apposita programmazione, solo in uscita € possibile
selezionare in decadico pur utilizzando telefoni in multifrequenza.

SUONERIA (vedi pag. 54)

Un qualsiasi interno puo disattivare la suoneria del proprio telefono
per le chiamate urbane entranti.

In questo caso il tono di invito a selezionare non sara piu continuo,
ma intervallato.

NON DISTURBARE (vedi pag. 54)

Un qualsiasi interno, dopo apposita selezio-

ne, pud essere lasciato sollevato per % ((((
monitorare il locale in cui si trova. %_
Quando nel locale ci sono rumori di una certa
entita, squilleranno tutti i telefoni degli interni A/
programmati ad appartenere al gruppo 2 (vedi @
programmazione del gruppo). Sollevando uno

dei telefoni che sta squillando si potranno ascoltare i rumori
presenti.

Un qualsiasi interno puo disattivare la suoneria del proprio telefono
per le chiamate interne.

In questo caso il tono di invito a selezionare non sara piu continuo,
ma intervallato.

SEGUIMI PER CHIAMATE INTERNE ED ESTERNE (vedi pag. 55)

Un utente che vuole spostarsi dal proprio interno, puo dirottare
verso un altro le chiamate a lui indirizzate.
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SEGUIMI SU URBANA PER CHIAMATE DA CITOFONO
O DA ALTRA URBANA (vedi pag. 56)

Quando arriva una chiamata da citofono o da altra urbana, verra ag-
ganciata la prima urbana libera e automaticamente il centralino digitera
in linea il numero memorizzato nella posizione 70 della rubrica.
L'utente che risponde, potra digitare I'apposito codice per aprire la
porta.

INTERFACCIA CITOFONO (vedi pag. 44)

Il centralino prevede fino a due interfacce per citofono che posso-
no essere gestite separatamente, in particolare, alcuni interni
possono interfacciarsi con un citofono ed altri all'altro citofono.
Con l'interno n. 21 & possibile programmare i singoli interni a
potersi collegare con i citofoni.

PVI APRIPORTA E ATTUATORI (vedi pag. 44)

L'interfaccia citofono di base comprende un apriporta, mentre
I'interfaccia citofono opzionale contiene un apriporta e tre relé at-
tuatori, per un totale di 5 relé che possono essere programmati per
funzionare indifferentemente come apriporta, come attuatori, 0 misti.
Detti relé possono essere anche comandati da un terminale
remoto, dopo aver programmato la funzione DISA sulla linea.

RESET DI INTERNO DAL PROPRIO INTERNO (vedi pag. 57)

Il reset di interno porta alla seguente situazione:
Seguimi, prenotazione, flash, suoneria, non disturbare e servizio
notte, tutti disabilitati.

RESET DI INTERNO DA INTERNO n. 21 (vedi pag. 51)

Ha lo stesso risultato del reset di interno dal proprio interno.

RESET GENERALE (vedi pag. 51)

Ilreset generale cancellale programmazioni del centralino e porta

alla seguente situazione:

e Tutti gli interni abilitati per le chiamate interne.

e Tutti gli interni abilitati in ingresso e in uscita per le chiamate
nazionali e internazionali.

¢ Una interfaccia citofonica abilitata.

e DISA, seguimi, prenotazione, non disturbare, servizio notte e avvi-
so fine selezione su urbana, disabilitati.

e Interfaccia citofonica opzionale, riconoscitore fax, room monitor,
hot-line e assegnazione al gruppo, disabilitati.

® Selezione multifrequenza anche per i numeri di rubrica.

e Stampante disabilitata.

e Tempo di flash fino a 150 ms.

OROLOGIO (vedi pag. 48)

Peravere questafunzione, deve essere inseritala scheda opzionale
"RC". Alla prima installazione occorre programmare I'orologio con
giorno, mese, anno, ora, minuti (vedi impostazione dell'orologio a
pag. 48).

In mancanza di alimentazione, i dati dell'orologio restano memoriz-
zati per 24 ore, dopo di che occorre riprogrammarlo.

SERVIZIO SVEGLIA (vedi pag. 58)

Per la gestione del servizio sveglia, deve essere montata la scheda
opzionale "RC" e deve essere stato programmato I'orologio.

Ogni utente pud impostare, stampare e cancellare la propria sveglia.
L'interno 1 pud impostare, stampare e cancellare la sveglia di un
qualsiasi interno.

CONTASCATTI (vedi STAMPANTE pag. 50)

Deve essere montata la scheda opzionale "RC" e deve essere
chiesta la segnalazione 12 Khz al gestore Telecom.

Il conteggio degli scatti € valido per tutti gli interni su tutte le urbane.
Gli scatti vengono visualizzati sul display del proprio telefono se
viene usato I'OPER 312.
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STAMPANTE (vedi pag. 50-51)

Puo essere collegata una stampante seriale fornita di segnale
DTR.

Il collegamento deve essere fatto sui morsetti DTR, TX, GND1
(vedi COLLEGAMENTO pag. 17) se la stampante € abilitata e non
collegata, squillera continuamente l'interno 21. Se la funzione &
abilitata verranno stampati i seguenti dati:

data, ora inizio, ora fine, numero chiamato, interno, urbana occu-
pata, n. scatti.

FUNZIONE SEGRETARIA (vedi pag. 53)

Si pud programmare un interno specifico per ricevere tutte le
chiamate entranti con priorita di 5 squilli.

Se dopo i primi 5 squilli nessuno risponde, inizieranno a squillare
tutti gli interni abilitati a squillare.

EUROSYSTEMS - Euro208/Euro312
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Le programmazioni devono iniziare sempre con il codice 888.
Alla prima installazione, dall'interno n. 21, deve essere digitato il
reset generale [8]8][8][9][0]0][0]0].

In questo modo si ottiene la situazione descritta al paragrafo RESET
GENERALE a pag. 38.

Alcune programmazioni possono essere effettuate solo dall'interno
21, altre da qualsiasi interno.

Programmazioni da fare solo con l'interno n. 21

ASSEGNAZIONE DELLE LINEE URBANE IN INGRESSO

L'operatore pud assegnare agli interni le linee urbane per le loro
chiamate in entrata.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice[8]8][8][0][1] .

¢) Digitare [1] (abilita) o [0] (disabilita).

d) Digitare il numero dell'esterna E =[0]...[3].
e) Digitare il numero dell'interno N = [0]/0], [2]1]...[3][2].

f) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

La selezione E=0 per tutte le urbane; N=00 per tutti i derivati.

ESEMPIO
Per assegnare all'interno 24 'urbana 2 in ingresso:

digitare [8]8]/8][0][1][1][2][2]4] .

ASSEGNAZIONE DELLE LINEE URBANE IN USCITA

L'operatore pud assegnare agli interni le linee
urbane per le chiamate in uscita.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice[8]8]8][0][0]. JCE= _
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c) Digitare [1] (abilita) o [0] (disabilita).

d) Digitare il numero dell'esterna E =[0]...[3] .

e) Digitare il numero dell'interno N = [0]|0], [2][1]...[3][2] .

f) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

La selezione E=0 per tutte le esterne; N=00 per tutti i derivati.

ESEMPIO
Per assegnare all'interno 24 tutte le urbane in uscita:

digitare [0]o][1][0] :

LOCALI, AB./DISAB. AD EFFETTUARE LE CHIAMATE

L'operatore puo abilitare o disabilitare un interno ad
effettuare le chiamate urbane (senza prefisso).

a) Sollevare il microtelefono n. 21. /.
b) Digitare il codice [0][2]. b ===
c) Digitare [1] (abilita) 0 [0] (disabilita). : -
d) Digitare il numero dell'interno N = [0][0], [2][1]...[3][2] .

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

La selezione N=00 per tutti i derivati.

ESEMPIO
Per disabilitare l'interno 28 ad effettuare chiamate urbane:

digitare [8][8]/8][0][2][0][2][8] .

NAZIONALI, AB./DISAB. AD EFFETTUARE LE CHIAMATE

L'operatore puo abilitare o disabilitare un interno ad effettuare le
chiamate esterne urbane e interurbane (prefisso 0). Se € attiva la
disabilitazione, quando viene digitato un prefisso, viene verificata
se nella locazione 00 della rubrica esiste quel prefisso, nel qual
caso permette la telefonata (vedi INSERIMENTO DEL PREFISSO
LOCALE a pag. 52).

a) Sollevare il microtelefono n. 21.
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b) Digitare il codice [8]8][8][0][4] .

c) Digitare [1] (abilita) o [0] (disabilita).

d) Digitare il numero dell'interno N = [0]0] [2]1]...[3]2].

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

La selezione N=00 per tutti i derivati.

ESEMPIO
Per disabilitare l'interno 22 ad effettuare le chiamate interurbane:
digitare [8][8][8][0][4][0][2][2] .

INTERNAZIONALI, ABILIT./DISAB. AD EFFETTUARE LE
CHIAMATE

L'operatore puo abilitare o disabilitare un interno ad effettuare le
chiamate esterne internazionali (prefisso 00).

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice [8][8][8][0][3].

c) Digitare[1] (abilita) o[0] (disabilita). g C

d) Digitare il numero dellinterno N = [0]0], [2][1]...[3][2] .

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
La selezione N=00 per tutti i derivati.

ESEMPIO
Per abilitare l'interno 26 ad effettuare le chiamate internazionali:
digitare [8]/8]8][0][3][1][2][6] .

[ CITOFONO, ABILIT./DISAB. A COLLEGARSI

L'operatore puo abilitare o disabilitare le funzioni citofoniche ad uno
0 piu interni:

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice[8]8][8] :

c) Digitare [1](abilita) o[0] (disabilita).

d) Digitare (per citofono 1) o (per citofono 2).
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e) Digitare il numero dell'interno N = [0][0], [2][1]...[3]2] .
f) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
La selezione N=00 significa per tutti i derivati.
ESEMPIO: Per assegnare l'uso del citofono 1 all'interno 24:

digitare
6.1 SUONERIA CITOFONO, ABILIT./DISABILIT.

L'operatore puo abilitare o disabilitare la suoneria di un qualsiasi
interno che é abilitato a collegarsi con il citofono.
Suoneria, abilitazione/disabilitazione:| 888 75 1/0 N|

Quando un interno, abilitato a rispondere a chiamate da citofono
ma con la suoneria disabilitata, vuole rispondere al citofono, deve
digitare |E| (flash)|§| .

Se vuole comunicare con il citofono senza che ci sia stata una
chiamata, deve digitare[ R (flash)[ 7][1]per il citofono 1 oppure [R]
(flash)[ 7][2] per il citofono 2.

Se durante una conversazione citofonica si vuole rispondere ad
una chiamata esterna, occorre digitare |E| (flash) @ .

Se invece si vuole concludere la conversazione esterna, occorre
digitare due volte [R] (flash) seguito dal [9].

SCHEDA CITOFONO OPZIONALE, ABILIT./DISAB.

Quando la scheda citofono opzionale non é presente, I'operatore
deve disabilitarla digitando [0].
Per riabilitarla, digitare :

[F] APRIPORTA PER ATTUATORI, ABILIT./DISAB.

Quando si vuole utilizzare gli apriporta come attuatori, occorre
abilitarli con il codice [8]8]8][7][8][1][1]/[2] /..
Per disabilitarli digitare [8]8][8][7][8][0][1]/[2] /.-

[E] DISA, ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE

L'operatore puo abilitare o disabilitare unalinea urbana al servizio

DISA (postselezione dell'utente chiamante per chiamare diretta-
mente un interno).

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice[8][8][8][0]6].

c) Digitare [1] (abilita) o [0] (disabilita).

d) Digitare il numero dell'urbana E =[0]...[3] .

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
La selezione E=0 per tutte le esterne.

ESEMPIO

Per attivare la funzione DISA sull'urbana 1:

digitare [olle][2][1].

9.1 La durata del messaggio DISA pu0 essere programmata da 0 a 19"

digitando il codice [0][7][T] (T=0+19).

RUBRICA, INSERIMENTO DEI NUMERI TELEFONICI

La rubrica € composta da 80 locazioni.
E possibile inserire fino a 79 numeri di telefono perché la locazione 00
e riservata al prefisso locale.

La procedura di memorizzazione € la seguente:

a) Sollevare il microtelefono n.21.

b) Digitare il codice :
c) Digitare due cifre ((0][0]...[7][9] = codice da

associare al numero telefonico da memorizzare).

d) Digitare il numero telefonico (massimo 20 cifre), poi chiudere il
micro-telefono.

ESEMPIO

Memorizzazione del numero di telefono 12345 nella posizione 3:
digitare [8]8]8][2][8][0]3][1]2]3]4]5] .

Nota 1. Riscrivendo un numero su una posizione gia impegnata il
numero precedentemente memorizzato verra cancellato.

Per digitare sull'urbana un numero di rubrica vedi § 12 a pag. 28.
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RUBRICA, CANCELLAZIONE DI UN NUM. DI TELEFONO

La procedura di cancellazione di un numero di telefo-
no in rubrica é la seguente:

a) Sollevare il microtelefono n. 21.
b) Digitare il codice :
c) Digitare due cifre ([0][0]...[7][9]= posizione = i

numero di telefono in rubrica), poi chiudere il
microtelefono.

ESEMPIO
Cancellazione del numero di telefono 12345 nella posizione 03:

digitare [8][8][8][2][8][0]3] <riaggancio>.

11.1 RUBRICA, DIGITAZIONE TONE/PULSE DEI NUMERI

I numeri di rubrica possono essere digitati a toni o impulsi, per la
scelta occorre programmare come segue

a) Sollevare il microtelefono n. 21.
b) Digitare il codice [9][3].
c) Digitare[1] per toni o [0] per impulsi.
Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

POS, AGGANCIO DIRETTO DELL'URBANA, AB./DISAB.

Con questa programmazione € possibile agganciare la prima
urbana libera sollevando il microtelefono.

In questo caso, per chiamare un interno occorre digitare@seguito
dal numero dell'interno.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.
b) Digitare B [ |8 |0 |R 1R | .

¢) Digitare [1] per abilitare o [0] per
disabilitare.

d) Digitare il numero dell'interno N = [0] 0], [2]1]...[3]2] .
e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

EUROSYSTEMS - Euro208/Euro312

7 - Definizioni delle programmazioni

FE ASSEGNAZIONE DI UN INTERNO AD UN GRUPPO

L'operatore puo assegnare un interno ad un gruppo.
| gruppi possibili sono 1 e 2; lo 0 viene usato per cancellare
eventuali assegnazioni precedentemente fatte.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice [8]8]8][9] :
c) Digitare @ per cancellare o / per EEE

assegnare il gruppo.
d) Digitare il numero dell'interno N = [0] 0], [2][1]...[3][2] .
e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
La selezione N=00 per tutti gli interni.

ESEMPIO 1
Assegnazione dell'interno 26 al gruppo 1:

digitare [8]/8]8][9][2][4][1][2]6] -
ESEMPIO 2
Cancellazione di qualsiasi assegnazione di gruppo all'interno 28:

digitare [8]8]/8][9][2][4][0] :

HOT-LINE

L'operatore puo abilitare/disabilitare un interno al servizio di hot-
line. Attivando questo servizio il centralino chiamera automatica-
mente su una esterna il numero memorizzato nella posizione 71
della rubrica se l'utente dopo aver alzato il microtelefono non
digitera alcuna cifra entro 30 sec.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.
b) Digitare il codice[8]8][8][9] .

c) Digitare [0] per cancellare o [1] per abilitare
il servizio.

d) Digitare il numero dell'interno N = [0]|0], [2]1]...[3][2] .
e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
La selezione N=00 per tutti gli interni.
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ESEMPIO: Abilitazione dell'interno 23 al servizio di Hot-line:

digitare [8]8][8][9][2][8][1] :
[§ OROLOGIO, IMPOSTAZIONE

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare [8]88][9]6][Gg|Mm|[Aa][Hh]|[Tt |

) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il
microtelefono.

SERVIZIO NOTTE

L'operatore puo abilitare o disabilitare il ser-

vizio notte (le chiamate urbane entranti ven- /

gono dirottate sull'interno programmato).
a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice[8]8]8][9][9] -
c) Digitare[1] (abilita) o [0] (disabilita).

d) Digitare il numero dell'interno N =[2][1]...[3][2] solo se si abilita.

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO: Abilitazione dell'interno 22 per il servizio notte:

digitare [8]8](8][9]9][1][2]2] .

L'operatore pud anche abilitare o disabilitare il servizio notte

associandolo all'interno e all'urbana [8][8][8][9]9][2][1/0][E|N]
ESEMPIO: Abilitazione del servizio notte associato all'urbana 2 e
all'intes 25, digitare [8]8]8][9]9][2]1] .

E possibile stabilire una fascia oraria in cui viene abilitato automati-

camente il servizio notte. Questa programmazione si puo effettuare
solo se nel centralino € inserita la scheda opzionale Mix/Counter.

ESEMPIO: Abilitazione del servizio notte dalle 18,30 alle 8,00:
digitare [8]/8][8][9][9][6][18 30]08 00] .

FAX, RICONOSCITORE, ABILITAZIONE/DISAB.

L'operatore puo abilitare o disabilitare il servizio fax.
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L'abilitazione consiste nell'associazione linea esterna/numero interno.
a) Sollevare il microtelefono 21.
b) Digitare il codice [8]8][8][9]5] .
c) Digitare[1] (abilita) o [0] (disabilita).
d) Digitare il numero dell'urbana E =[0]...[3] .

e) Digitare il numero dell'interno N = .
f) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO: Attiva il servizio di fax sull'urbana 1 con fax connesso sul
derivato 26: digitare [9]5] [2]6] .

Per disabilitare il riconoscitore fax digitare [8]8)8][9]5][0]0].

MODEM, RICONOSCITORE, ABILIT./DISABILIT. (opz.)

L'operatore puo abilitare o disabilitare il servizio modem. L'abilita-
zione consiste nell'associazione linea esterna/numero interno.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice [8]8][8][9]8] .

C) Digitare (abilita) o @(disabilita)

d) Digitare il numero dell'urbana E = [0]...[3].

e) Digitare il numero dell'interno N = [0][0], [2][1].. --

f) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO: Attivail servizio di modem sull'urbana 2 con modem connesso
sul derivato 31:

digitare [8][8][8][9][8][1][2][3]1] .
Per disabilitare il riconoscitore modem digitare {8 8] 8]/[9]8][0]0].

STAMPANTE, ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE

La stampante, che deve essere seriale, permette di
stampare i dati di ogni telefonata, compresi gli scatti.

19.1 Conlinterno 21 si puo abilitare la stampante per stampare
su una riga di 80 colonne o su piu righe di 24 colonne.
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a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice :

c) Digitare [1] per la stampa su una riga o [2] per la stampa su pil
righe; @ per disabilitare la stampante.
d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

19.2 Stampante, allarme abilitazione/disabilitazione.
Per avere la segnalazione sonora (squilli) sull'interno 21 quando la
stampante € abilitata ma non funzionante.

a) Digitare il codice :

b) Digitare [8] per abilitare I'allarme o [9] per disabilitarlo.

c) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
19.3 Stampante, abilitazione/disabilitazione per I'interno N.

Con l'interno 21 si puo abilitare/disabilitare la stampante per uno
specifico interno.

a) Digitare il codice[8]8][8][4]2] .
b) Digitare [1] per abilitare o [0] per disabilitare.

c) Digitare il numero dell'interno N = [0][0]...[3][2] .

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

19.4 Con l'interno 21 si possono abilitare le seguenti stampe.
a) Stampa gli scatti dell'interno N = .
Digitare :
b) Stampa e cancella gli scatti dell'interno N =... .
Digitare [8]8][8][4]4][0][N] .
c) Cancella gli scatti dell'interno N = .
Digitare [8]8][8][9]2][3][N] .
d) Stampa la sveglia dell'interno N =... .
Digitare [8]8][8][4][6][N] .

19.5 L'operatore puo abilitare o disabilitare la stampa delle chiamate in
ingresso.
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Stampa chiamate in ingresso, abilitazione/disabilit.| 888 41 4/5

Quando questa funzione viene abilitata, i dati di tutte le chiamate in
ingresso vengono inviati sulla stampante, se abilitata.

19.6 L'operatore puo abilitare o disabilitare la stampa delle chiamate in
uscita anche se non ci sono scatti.

Stampa chiamate in uscita anche senza scatti,

abilitazione/disabilitazione 888 41 6/7

Quando questa funzione viene abilitata, i dati di tutte le chiamate in
uscita vengono inviati sulla stampante, se abilitata, anche se non ci
sono stati scatti.

RESET GENERALE

Con l'interno 21 si possono cancellare le programmazioni del centra-
lino ed avere la situazione elencata a pag. 39.

a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice [8][8][8][9][0][0][0][0] .

c) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

RESET DI INTERNO (da interno 21)

Con linterno 21 si possono cancellare le programmazioni di un
gualsiasi interno.
a) Sollevare il microtelefono n. 21.

b) Digitare il codice [8]8][8][9][0][2] . /
c) Digitare il numero dellinterno N = @@ . J o==
d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere. .
il microtelefono.
La selezione N=00 significa per tutti i derivati.
Dopo il reset si ha:
tutte le urbane abilitate in uscita e in ingresso;
abilitazione delle urbane, interurbane e internazionali;
interfaccia citofonica abilitata;

interno 21
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seguimi, prenotazione, flash, suoneria, non disturbare e servizio
notte disabilitati.

ESEMPIO
Reset delle programmazioni dell'interno 28:

digitare [9][0] :

TIME OUT DELLA TRASFERTA SENZA ANNUNCIO

Ogni interno pud impostare la durata della trasferta senza annun-
a) Y8Hevare il microtelefono.
b) Digitare il codice [2]9] .

c) Digitare per 50" 0 [3] per 90".
d) Attendere itre toni di conferma, poi chiudere
il microtelefono.

gE] TONO AVVISO CHIAMATA ESTERNA IN ARRIVO
ABILIT./DISABILITAZIONE

il tono di una chiamata in arrivo occorre;
a) Sollevare il microtelefono. 0
b) Digitare il codice [2]0] .

c) Digitare [8] per abilitare o [7] per disabilitare
il tono.

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

INSERIMENTO DEL PREFISSO LOCALE

Gli interni che sono disabilitati ad effettuare le chiamate nazionali
possono essere abilitati ad effettuare le chiamate relative ad uno
specifico prefisso.

Memorizzare il prefisso nella locazione 00 della rubrica (vedi RUBRI-
CA pag. 45).
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FUNZIONE SEGRETARIA

All'arrivo diuna chiamata, permette difar squillare
solo uno specifico interno per 5 volte, dopo i 5
squilli, se nessuno ha risposto, fara squillare tutti
gli interni abilitati a squillare.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice [8]/8][8][9]/9][8] .

c) Digitare il numero dell'interno interessato [2]1]...[3][2] .

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
Per la disabilitazione digitare [8]8][8][9][9]9] .

L'operatore pud anche abilitare o disabilitare la funzione segretaria
associata all'urbana e all'interno.

ESEMPIO: Abilitare la funzione segretaria per I'urbana 2 su interno

23: digitare [8][8]8][9][9][7]1][2][2]3]

SELEZIONE DECADICA/MULTIFREQUENZA SU LINEA URBANA

Un derivato connesso con una linea urbana inviera le cifre selezio-
nate in lineain base al tipo di telefono usato: cifre in multifrequenza
per telefoni in multifrequenza (toni); cifre in decadico (impulsi)

per telefoni in decadico.

sull'urbana.
a) Sollevare il microtelefono.
b) Digitare il codice[8]8][8][0][9] .
c) Digitare (decadica) o@ (segue telefono derivato).
d) Digitare il numero dell'urbana E =[0]...[3] .
e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

La selezione E=0 per tutte le esterne.

ESEMPIO: Attivare la selezione decadica sull'urbana n. 1:

digitare [0][9] :
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RITARDO DISCONNESSIONE DELL'URBANA ALLA
CHIUSURA DEL MICROTELEFONO

Ogni derivato pud essere programmato per ritardare o meno lo
sgancio alla chiusura del microtelefono.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice[8]8][8][0][8] .

c) Digitare [1] per ritardare di 3" oppure [0] per togliere il ritardo.
d) Digitare il numero dell'urbana E = [0]..[3].

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

Programmazioni che possono essere fatte con qualsiasi
interno

SUONERIA

Un qualsiasiinterno puo disattivare la propria suoneria nel caso di
chiamate urbane entranti.

a) Sollevare il microtelefono.
b) Digitare il codice [8][8][8][2][0] .

c) Digitare [1] per abilitare o [0] per disattivare \." &J ( ==
la suoneria. T )

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO
Disabilitazione della suoneria del proprio telefono per le chiamate
urbane entranti:

digitare [8][8]8][2][0][0] .

Nota:
Con questa programmazione, sul proprio telefono, il tono di invito
a selezionare non sara piu continuo, ma intervallato.

NON DISTURBARE

Un qualsiasi interno pu0 disattivare la propria suoneria per le

chiamate interne.
a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice .

c) Digitare [0] per abilitare o[1] per disattivar
la suoneria.

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO
Disattivazione della suoneria del proprio telefono per le chiamate

interne entranti:

digitare .

Nota:

Con questa programmazione, sul proprio telefono, il tono di invito
a selezionare non sara piu continuo, ma intervallato.

£l SEGUIMI

Un qualsiasi interno pu0 indirizzare su un altro interno le proprie
chiamate entranti sia interne che esterne.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice :

c) Digitare il numero dell'interno a cui si vuo-
le indirizzare la chiamata (21...32).

d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ESEMPIO
Attivazione funzione Seguimi su interno 26:

digitare [2]6] .

Nota:

Tale programmazione cambiera, nel telefono dell'utente che ha
abilitato la funzione, il tono di invito a selezionare da continuo a
intervallato.

Per riattivare il funzionamento normale occorre:

sollevare il microtelefono e digitare [2][5][0] .

Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.
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30.1 Seguimi su tutti
Un qualsiasi interno pud deviare su tutti gli altri le chiamate
esterne a lui indirizzate in DISA.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice .

c) Digitare per abilitare o @ per disabilitare questa funzione.
d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

SEGUIMI SU URBANA PER CHIAMATE DA CITOFONO
O DA ALTRA URBANA

Quando arriva una chiamata da citofono o da altra urbana, verra
ag-ganciata la prima urbana libera e digitera in linea il numero
memorizzato nella posizione 70 della rubrica.

Per abilitare questa funzione occorre:

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice .

c) Attendere i tre toni di conferma, poi chiude-
re il microtelefono.

ESEMPIO
Attivazione funzione Seguimi su esterna:

digitare :

Per disabilitare questa funzione occorre:

sollevare il microtelefono e digitare [2](7][0] .

Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

FLASH, PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI DURATA

Alcuni telefoni hanno un tempo di flash piu lungo di quello normale
e il centralino potrebbe non essere in grado di riconoscerlo. Per
utilizzare questi telefoni occorre programmare un tempo di flash
piu lungo.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice [2]9].
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c) Digitare [1] (lungo = 800 ms) o [0] (normale = 150 ms).
d) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere il microtelefono.

ROOM MONITOR (escluso int. n. 21)

Un qualsiasi interno puo mettere il suo telefono in room monitor nel
seguente modo.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice [8][8][8]|2]2][0] .
c) Attendere un tono di conferma.

d) Lasciare il microtelefono sollevato.

Un qualsiasi interno potra chiamare il derivato in room monitor e
connettersi direttamente.

VOX (escluso int. n. 21)

E possibile mettere il proprio telefono in vox per
monitorare il locale in cui si trova.

a) Sollevare il microtelefono. 4
b) Digitare il codice : ‘ S
c) Digitare [1] per abilitare o [0] per disabilitare. L -
d) Lasciare il microtelefono sollevato.

In presenza di rumori di una certa entita squilleranno tutti gli interni
associati al gruppo 2 (vedi ASSEGNAZIONE DI UN INTERNO AD UN
GRUPPO pag. 47). Sollevando si & in ascolto.

RESET DI INTERNO DAL PROPRIO INTERNO

Un utente puo cancellare tutte le sue programmazioni temporanee
(seguimi, seguimi su esterna, non disturbare e suoneria) nel modo
seguente.

a) Sollevare il microtelefono.

b) Digitare il codice :
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c) Attendere itre toni di conferma, poi chiudere

il microtelefono. 7)TONO ERRORE PROGRAMMAZIONE (425Hz)
ESVEGLIA 0 oo s w0
Ogni interno puo impostare personalmente la propria 6 8)TONO DI CONGESTIONE (425Hz)
sveglia con il suo telefono. e tono 200 ms - pausa 200 ms
a) Sollevare il microtelefono. 9)TONO DI SOLLECITO (425Hz)
b) Digitare il codice[8]8][8][2][6] . e tono 100 ms - pausa 4900 ms
c) Digitare [1]. 10 TONO DI ATTESA (425Hz)

e tono 200 ms - pausa 200 ms
tono 200 ms - pausa 3400 ms

d) Digitare I'orahh] e i minuti [mm].

e) Attendere i tre toni di conferma, poi chiudere

il microtelefono. 11) TONO DI INCLUSIONE (425Hz)
36.1Per cancellare la propria sveglia, digitare [2]6][0] . ¢ :828 288 mz E:ﬂzg iggomnS]s
12) TONO AVVISO NON DISTURBARE (425Hz)

8 TONI DI SEGNALAZIONE e tono 200 ms - pausa 200 ms
tono 200 ms - pausa 2 s
13)TONO AVVISO INTERNO PROGRAMMATO (425Hz + 350 Hz)

1) TONO DI INVITO ALLA SELEZIONE (425 + 350Hz)
e tono 200 ms - pausa 800 ms

e normale: segnale multitonale continuo

e in caso di programmazioni: tono 500 ms - pausa 2 s
2)TONO DI LINEA OCCUPATA (425Hz) *Sl TEMPORIZZAZIONI DELLE SUONERIE

e tono 500 ms - pausa 500 ms
3)TONO DI DISSUASIONE (425H2z) 1) CHIAMATA DA LINEA ESTERNA
e suono 1ls-pausaéds

e tono 100 ms - pausa 100 ms
2) CHIAMATA DA INTERNO

4)TONO DI CONTROLLO CHIAMATA (425Hz) « SUONO 600 S - pausa 200 ms
e tono 1s - pausa 4 s suono 200 ms - pausa 4 s
5)TONODIAVVISO CHIAMATAESTERNA (425Hz) 3) AVVISO LINEA PRENOTATA LIBERA
e tono 100 ms - pausa 4900 ms e suono 400 ms - pausa 400 ms (tre volte)
6) TONO DI CONFERMA PROGRAMMAZIONE (425H2) 4) CHIAMATA DA TRASFERTA SENZA ANNUNCIO
e tono 100 ms - pausa 100 ms esuonols-pausa2s
tono 100 ms - pausa 100 ms 5) RECUPERO DA TRASFERTA SENZA RISPOSTA

tono 100 ms - pausa 1500 ms e suono 300 ms - pausa 400 ms
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6) CHIAMATA DA CITOFONO Lafunzione L.C.R. permette di scegliere automaticamente il gesto-
e suono 200 ms - pausa 200 ms - suono 200 ms - pausa 200 ms re piu conveniente per le chiamate in uscita in base al prefisso
- suono 200 ms - pausa digitato.

Si possono programmare fino a 4 diversi gestori, da 0 a 3.
Il gestore 0 & quello prioritario che viene utilizzato per tutti quei

il CARATTERISTICHE TECNICHE prefissi che non sono espressamente elencati per i gestori 1, 2, 3.
Se il gestore 0 non viene inserito, per default viene considerato il

gestore TELECOM, quindi senza aggiunta del codice del gestore.

TENSIONE SUGLI INTERNI: 24 volt CC Ad esempio, se programmo il gestore 1=1011, il gestore 2=1024, il

gestore 3=1035, ed associo al gestore 1 i prefissi 06 e 02; al gestore
CORRENTE SUGLI INTERNI: 30 mA 2 i prefissi 0984 e 0751; al gestore 3 i prefissi 0861 e 0863; per i
TENSIONE DI SQUILLO SUGLI INTERNI: 60 V eff. 50 Hz prefissi diversi da 06, 02, 0984, 0751, 0861 e 0863, verra usato il

gestore TELECOM.
Seinvece programmo anche il gestore 0=1010, per i prefissi diversi
da 06, 02, 0984, 0751, 0861 e 0863, verra usato il gestore 1010,
anziché TELECOM.

TENSIONE DI ISOLAMENTO SULLA LINEA: 2500 V
PROTEZIONI: scaricatori sull'ingresso e le uscite

fusibili sull'alimentazione 315 mA , . S
_ Ilnumero verde 800 viene considerato come codice di un gestore ed
ALIMENTAZIONE: 220 V AC associato al gestore 4.

DIMENSIONI: 313x256x72mm Possono quindi essere usati fino a tre diversi gestori reali, oltre al
gestore prioritario 0.

Mediante programmazione si possono attivare le seguenti funzioni:
11 e Aggiungere il prefisso locale a tutte le sequenze di numeri
digitati con la prima cifra diversa da ‘1’ e ‘0.
e Inviare direttamente in linea le sequenze di numeri che iniziano con ‘1’

INDIRIZZO e Farprecedereil codice del gestore piu conveniente alle sequen-
00 Contiene il prefisso locale ze di numeri che iniziano con ‘0". . o
- 01 e Scegliere I'urbana da usare in base al prefisso digitato.
Quest'ultima funzione permette di inoltrare le chiamate verso i
S cellulari utilizzando la rete GSM se viene collegata una interfaccia
5 . PHONE GSM 628 ad un ingresso linea del centralino.
i | 69 Per il funzionamento occorre:
m 70 Contiene il numero per chiamate da citofono . - :
= I A I Inserire il prefisso locale 1888 28 00 'prefisso locale’|
& 71 Contiene il numero per chiamate Hot-line . . . .
§ P 2. Inserire la lista dei gestori 188882 G C* |
= 3. Associare il numero verde ‘800’ al gestore 4| 888 82 4 800% |

B .79 4. Associare il gestore al prefisso e allurbana |888 85 G E Px |
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Abilitare la funzione 888 88
Inoltre € possibile:

Cancellare il prefisso locale 888 28 00
Cancellare tutti i gestori 888801

Cancellare tutti i prefissi 888 80 4
Cancellare un gestore 888 81 G
Cancellare un prefisso 888 84 P
Disabilitare la funzione 888 89

01,2 3 4 Linea urbana

Codice del gestore IE’ Prefisso telefonico

LEGENDA

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

1.

Se consideriamo che il mio prefisso locale &€ 0734 e I'unico
gestore che voglio usare & 1011, devo effettuare le seguenti
pro-grammazioni:

Inserire il prefisso locale 0734

1888 28 00 0734/
Inserire il gestore unico 0 = 1011 |888 82 0 1011
Inserire il numero verde 800 |888 82 4 800
Abilitare la funzione 1888 88

Risultato:

- Quando digito i numeri di telefono del mio distretto, non devo
digitare il prefisso.

- Quando seleziono un prefisso diverso da quello locale, mi inseri-
sce automaticamente il codice del gestore 1011.

- Invia direttamente in linea le sequenze di numeri che iniziano con
‘1’ e con ‘800"

2.

Se ho collegato una interfaccia PHONE GSM 628 all'ingresso
linea 2 della centrale, per usare la linea GSM ogni volta che
chiamo un numero di un cellulare (0348, 0337, ...), devo effet-
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tuare la programmazione come segue:
Inserire il prefisso locale 1888 28 00 0734 |

Cancellare il gestore 1 (999811 |
Associare Gestore / Urbana / Prefisso
1 2 0348 |888 851 2 0348 |
1 2 0337 (888 85 1 2 0337x]
Abilitare la funzione 1888 88 |

Se voglio usare piu gestori, incluso il gestore prioritario diverso
da TELECOM ed il numero verde ‘800’, devo effettuare la pro-
grammazione come segue:

Inserire il prefisso locale ~ =0734 |888 28 00 0734 |
Inserire la lista dei gestori: 1 =1011 |888 8211011 * |
2=1022 |888 82 2 1022 x |
3=1033 |888 82 3 1033 x |
4=800 |888824800x%* |
0=1088 |888 82 0 1088 * |

Associare Gestore / Urbana / Prefisso
1 tutte 051 |888 851 0 051 *|
1 055 88885 2 1 055 *|
2 0348 888 85 3 2 0348%]
2 0339 |888 85 4 2 0339%|
1 0368 888850 1 0368 %]

o~ WON




